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控制的多输出方式微弧氧化电源研制

田明辉 �马跃洲�马 颖�杨 亮

兰州理工大学�甘肃省有色金属新材料省部共建国家重点实验室�甘肃 兰州

摘要 为了探讨镁合金微弧氧化 工艺对电源输出脉冲波形的要求�研制了具有多种输出方式的电源。电
源主电路由两个电压源和两个 斩波器构成�电压源采用 全桥逆变式整流电路以减小体积、提高效
率�斩波器按一定时序分别接通正、负电压源从而获得各种输出波形。控制系统以 位数字信号控制器

为核心�研制的电源具有直流、单极性脉冲、双极性脉冲、带放电回路脉冲及交流方波 种波形

输出方式。工艺实验结果表明�除直流方式仅能用于阳极氧化外�其他 种方式均可进行镁合金 �其中带
放电回路的脉冲方式综合效果最优。
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引 言

是一种新兴的表面处理方法卜 �其工艺
过程比较复杂�受电源输出方式和参数、电解液配
方和成分及工件材料、表面状态、处理温度等诸多
因素影响�其中电源输出方式和参数是很重要的
影响因素 一�通常由 电源决定。从 产

生至今�其电源形式经历了许多变化�先后采用过
直流、交流、不对称交流、单极性及双极性脉冲等
电源模式�但具体哪种电源模式最好�尚无定论 。
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研 究方向为微弧氧化 电源。

此处拟用 逆变器和斩波器构造电源主电路�
同时充分利用 的软硬件资源设计控制系统�
研制具有多种输出方式的 脉冲电源�并进行
工艺实验�比较各脉冲方式下镁合金 工艺特

点和适应性�为其工业化应用奠定基础。
电源结构

电源主要由功率电路和控制电路组成�其系
统结构如图 所示。功率电路主要由三相整流及
滤波、 逆变、高频变压、整流滤波、 斩波

输出电路等 部分组成。以 为核心

构成控制系统�通过采样电路分别采集正、负脉冲
电压和电流信号�根据 目标电压或电流经由其片
上的 控制器动态调制两个逆变器的 驱

动信号�从而控制输出电压、电流大小及伏安特
性。 电源输出波形由斩波器控制�斩波器的
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通断时序逻辑信号由 片上比较输出器

产生� 驱动电路采用专用模块 。

图 电源系统结构图

脚

主电路设计

主电路结构

设计的 电源主电路结构如图 所示。
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图 电源主电路

工作时电网三相工频交流电经三相整流桥分

别进入 个 逆变器�再流入 个高频变压

器�最后通过两个整流桥得到一个串联结构的双
电源�即正电压 �与负电压 认。 ��认 的大小由

逆变器通过 控制。电源输出波形由 个

斩波器 �和 控制�通过对斩波器通断时
序调制�即可控制输出脉冲的频率和占空比。开关
用来选择接通负电压 认或放电电路�它与 个

斩波器共同作用�即可实现不同的输出模式。通过
将 将与 认接通�并控制斩波器的通断时序�即
可得到双极性脉冲输出模式 若通过 接通放电

电路�并配合恰当的 和 通断时序�即可实现
带放电回路脉冲电压输出模式。

电源输出方式

通过对两个电压源、两个斩波器及放电回路
的控制�所研制的电源能输出 种脉冲形式。

直流方式 通过控制系统使 �保持接通、
保持断开�并使 队�认恒为零�同时对正电源进行
电压反馈调节维持 恒定�即可获得直流恒压方

式。用直流恒压电源进行 时�过程稳定性较
差�仅可用于镁合金的阳极氧化。

单极性脉冲方式 保持 断开��根据预设
的输出脉冲频率和占空比�在开通与关断之间切
换�并使 间断输出�通过对正电源进行电压反
馈调节使 恒定�即可得到单极性脉冲方式。由
于 负载呈极强电容性�单极性脉冲输出时负
载电压实际为脉动直流�其大部分时间高于起弧电
压�起不到脉冲作用�故其效果与直流方式相近。

双极性脉冲方式 即为按一定组合�交替地
输出正、负脉冲电压波形。按如下时序控制斩波
器 开通 获得正脉冲输出电压 �开通 获得

负脉冲输出电压 认�选择正、负脉冲数组合比例为
�即一个完整周期内输出正、负脉冲波形各一

次�正、负脉冲宽度相同�即具有相同的脉冲频率
和占空比。对比单极性脉冲�双极性脉冲方式下微
弧放电过程的稳定性改善�大弧放电倾向大幅降
低�表现为大弧放电起始电压进一步升高、持续时
间缩短�通过降低电压可使大弧放电过程部分逆
转为微弧放电�即具有一定的 “自愈 ”功能。同样�
上述现象随脉冲频率升高和 占空比降低而强化。
可见�双极性脉冲电源较好地解决了大弧问题。但
负脉冲电压会导致不锈钢电极腐蚀、电解液污染、
溶液温度升高、膜层表面锈淤等现象。

带放电回路方式 即通过正电源给负载提供

脉冲电压�然后负载再通过放电电路将 自身电压
放掉的过程。使 接通放电电路 ��用来控制脉
冲电压输出�从构成负载电容放电回路�放电电
路由放电电阻 构成�使 �与 严格按设定的

脉冲频率和占空比交替开通与关断�即可实现带
放电回路方式。采用带放电回路的脉冲方式进行
镁合金 �其过程稳定、弧点均匀、可控性好、
工艺参数调节范围宽。此外�电解液发热的情况也
有所改善。

交流方波方式 该方式与双极性脉冲方式的

区别在于前者提供的正负脉冲电压大小相同�只
要将负电压参数设定为与正电压一样�再由控制
系统使 二认�即可实现。交流方波方式是一种全
新的 工作方式�工作时�电源正负极都加上
镁合金工件�让正负极交替进行 。该方式不
仅能满足 工艺要求�且能提高能量利用率�
为 实际生产提供了一种高效节能的方法。
控制系统硬件

图 示出控制系统的框图�核心为 芯片
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�其片内 通道 位 转换器

的 个通道分别通过采样电路实时采集电源输出

的正、负电压和电流�另 个通道分别用来扩展

正、负电压或电流设定值的调节旋钮。
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图 电源控制系统框图

图 中断服务程序流程

转换基准电压为 �由精密参考源
一 产生。用 的 串行口

扩 展一 片 �用于上 电复位和作 为外 部
。 的 路 输出�分别作为正、负电

压逆变器的调制信号�通过正负电压设定值计算
出 输 出。 的 个输 出比较器 和

分别作为 个斩波器的逻辑信号发生器�根
据给定的频率和占空比参数经计算修改 和

�即可获得相应的脉冲形式和参数。电源的输
出脉冲频率设计为 一 �占空比为

。运行过程中� 科 经 �
和 � 口的传感器�对电源正、负峰电流进
行过流和过热保护。 的 个串口扩展为 路

一 接口�分别连接 机和触摸屏�可有效
提高 稳定性、操作性和自动化程度。

控制系统软件

软件部分主要任务为 ①通过调制 个逆变

器的 信号来控制 个电压源的输出电压和

电流大小 ②产生 个斩波器中 所需的通断

时序�使电源输出脉冲电压和电流波形满足要求
③与触摸屏和上位机通讯�接受命令并交换数据
④对系统进行监控和管理�保证电源正常运行。

电源的输 出脉冲控制时序 由

的输出比较口 � 调制�分别对应正、负输
出回路的两个斩波器。 � 调制时序调制由

输出比较器的中断服务程序实现�流程见图 。
采用 产生斩波器时序 �原因在于它能同

时满足时间分辨率和快速性的要求�且其中断响
应速度快�能节省系统的软硬件开销。图 的中断

服务程序实际是预设下一个脉冲周期�因其
中已存入了当前周期的时序。系统开始时�需在主
程序中预设一脉冲周期事件�然后开启 中断。

工艺实验

对所研制的具有多种输出方式的脉冲电源在

各条件下进行了大量的镁合金 工艺实验。试
样材料主要为 � 和 等镁合金�
电解液主要为硅酸盐系�配方 多 为 巧 �
为 � 为 �其余为蒸馏水。实验

过程中�电源工作稳定�输出模式和脉冲参数均达
到设计要求。实验波形如图 所示。
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单、双极性脉冲方式下 带放电 �路方式下
图 实验波形

图 上波形 为采用 中 圆饼形

试样�在单极性脉冲方式下�预置脉冲电压
、脉冲频率 、占空比 时�进行
后 一 示波器记录的负载电压

和电流波形。可见�负载电压呈锯齿状波形�电流
尖峰主要出现在电压脉冲上跳变时刻�故可判断
其负载具有较强的电容性 脉冲间隔期间�负载电
容放电�负载电压最低只能回落到约峰值电压的
一半 �即脉冲效果不明显�故造成该方式下
容易产生大弧放电。图 下波形 为采用双极性

脉冲输出方式�脉冲正、负电压分别预置为 �
一 �其他条件不变时的负载电压和电流。可见�
正脉冲周期波形与单极性脉冲时相似�负脉冲周
期幅度不同�但基本表现为正脉冲周期的反相波
形。正电流最大值出现在正电压脉冲上升沿�负电
流最大值出现在负电压脉冲前沿�下转第 页
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模拟平台 实验转速曲线 模拟平台输出功率曲线

图 实验波形

功率风力机模拟平台�通过对小型风力机的转矩
与转速特性的准确跟踪来实现风力机的模拟。分
析了风力机的转矩与功率的特性曲线�给出了一个
风力机的数学模型。提 出了一种小型风力机的

控制策略�在实验室进行了定风速风力机特
性模拟与 实验。实验结果表明�该实验平台
能有效模拟小型风力机的运行特性�同时验证了

控制策略的正确性。为风力发电技术进一步
的实验研究奠定了良好的基础。

通过观察控制电压的变化可知 刀的变化趋

势。由图可知�当开始进行 实验过程之后�
由于对 施加了一定的扰动� 增加�模拟平台转
速上升�尸逐渐增加�在第 时� 达到最大�在
之后的时间内� 在某一值附近浮动� 与 并没

有明显的上升或下降趋势�说明模拟平台在第
时即捕获到了该风速下的最大功率�在第 后

的时间内运行在 附近 �证明了所提 出的
控制策略的正确性。
结 论

使用异步电动机与永磁同步发电机搭建了小
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上接第 页 且峰值大 �变化快�持续时间短�类
似微分电路�同样说明负载呈现极强的电容性。由
于负脉冲的作用�负脉冲周期 过程被短时中

止�阻止了电弧放电持续发生�故能够抑制大弧倾
向。图 为采用带放电回路脉冲方式�脉冲电压

�其他条件不变时测得的负载电压和电流。
脉冲电压呈现近似方波输出。脉冲期间�稳定

的电压使 均匀进行�无脉冲输出时�放电回
路接通�负载电压迅速下降到零�提供了足够的冷
却时间抑制大弧发生。带放电回路的脉冲方式克
服了负载电容影响�脉冲电压波形与预期一致。

下�单极性脉冲时工作电流最小�但易出现大弧放
电现象 带放电回路脉冲方式波形与预期完全一

致�微弧氧化稳定性高�可控性好�综合效果最优。

结 论

用两个 逆变器构成正负电压源 �通过
两个斩波器按一定通断时序分别接通两个 电压

源�能实现直流、单极性脉冲、双极性脉冲、带放电
回路脉冲和交流方波 种输出方式。所构成的微
弧氧化脉冲电源体积小�效率高�工作可靠。实验
结果表明�直流方式仅能用于镁合金阳极氧化�其
他 种方式均可进行镁合金微弧氧化。相同条件

参考文献

【 � � 二

功 石 一 一

田 群� �
一

』 郝建民�陈 宏�张荣军�等 镁合金微弧氧化陶瓷层的
耐蚀性 中国有色金属学报� � 一

【 蒋永锋�李均明�蒋百灵�等 铝合金微弧氧化陶瓷层
形成因素的分析 表面技术� � 一

� � � ·

一 �
田 � �

』 马跃洲�王 展�艾维平 镁合金微弧氧化大功率双

极性脉冲电源的研制 电力电子技术� �
一


